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GRANIT-GEYGER
Wir über uns

Um die Herstellung produktiv und zeitnah umsetzen zu 
können, halten wir auf unserem 23.000 m² großen Be-
triebsgelände über 25.000 m² Granit, Gneis, Basalt und 
Quarzit auf Lager. 
Das Aufmaß vor Ort mit computergesteuerter Messtech-
nik sowie 3D CAD-Illustrationen gehören zu unserem 
grundlegenden Service.
Unser kompetentes und hoch motiviertes Team freut sich, 
Ihre Ideen und Wünsche wahr werden zu lassen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

Seit über zehn Jahren haben wir uns auf die Beckenrand-
gestaltung von Schwimmbecken im Innen- und Außen-
bereich sowie die Planung von kompletten Natursteinbe-
cken und Wellnessbereichen spezialisiert.
Neben unserem Standardprogramm bieten wir auch in-
dividuelle Lösungen und Natursteine nach Bauherrenvor-
gabe bzw. Architektenplanung an.

In unserer 900 m² großen Werkhalle, die mit moderns-
ter CNC – Technik ausgestattet ist, bearbeiten wir unsere 
Natursteine mit höchster Präzision und Qualität.
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ALLGEMEIN
Was Sie über Naturstein wissen sollten

Alle in diesem Katalog aufgeführten Steine sind für den 
Schwimmbeckenbereich geeignet - haben dennoch unter-
schiedliche Eigenschaften.

Um Ihnen die Auswahl des passenden Steins für Ihr 
Schwimmbecken oder Ihre Terrasse zu erleichtern, beach-
ten Sie bitte die Symbole unter den Bildern, die jeden Stein 
charakterisieren.

Natursteine sind, wie der Name schon sagt, in der Natur 
entstanden und durch verschiedene erdgeschichtliche Ereig-
nisse geprägt. Granite z. B. zählen zu den ältesten Steinen. 
Sie sind ca. 50 Mio. – 250 Mio. Jahre alt und brauchen al-
leine um abzukühlen 100.000 - 150.000 Jahre. Aus diesem 
Grund konnte sich ihr Mineralgefüge sehr gut ausbilden. 

Sie zählen zu den härtesten, robustesten Steinen mit kleinen 
bzw. größeren Farbschwankungen. Deshalb ist jeder Stein 
ein Unikat, der Wärme und Leben ausstrahlt - ein Belag 
den die Natur geschaffen hat. Naturstein ist sehr beliebt!

Zeichenerklärung
frostsicher für Innen und Außen geeignet 

CE zertifi ziert rutschsichere Oberfl äche

homogene Farbstruktur kein – wenig Abrieb

leichte Farbvariationen mittel – wenig Abrieb

lebhaftes Farbspektrum säureempfi ndlich

sehr lebhaftes Farbspektrum tausalzempfi ndlich

nur für den Innenbereich geeignet unter Wasser geeignet
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Granit ist einer der ältesten und härtesten Natursteine. 
Es ist ein Magmagestein, welches sich unter der Erdkruste 
in Hohlräumen ergossen hat (Ergussgestein). Dort braucht 
das Magma 100.000 – 150.000 Jahre um zu erkalten. 
Aufgrund der langen Erkaltungsphase können sich wun-
derschöne Mineralien ausbilden, die man dann, erst das 
macht einen Granit eigentlich aus, auch mit bloßem Auge 
erkennen kann.

Das Farbspektrum, ob einheitlich oder lebhaft, hängt von 
seinem Mineralgefüge ab.

G
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Silver Grey
gefl ammt

Silver Grey
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Duschtasse, Blockstufe, 
Pfl aster, Verlegeplatten

Oberfl äche gefl ammt

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne

Großformate bis 
max. 1.000 x 1.000 mm

Herkunftsland: China
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Silver Grey ist ein silbergrauer Granit mit einer 
einheitlichen Struktur. 

Durch die typische, feine Körnung garantiert diese 
Granitart ein gleichmäßiges, ruhiges Verlegebild.
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Charlie Red
gefl ammt

Charlie Red
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Duschtasse, Blockstufe, 
Pfl aster, Verlegeplatten

Oberfl äche gefl ammt

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne

Großformate bis 
max. 1.000 x 1.000 mm

Herkunftsland: China
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Charlie Red ist ein grauer Granit mit einer sehr feinen 
Körnung und einer einheitlichen Struktur. 

Durch den charakteristischen leichten Rosaanteil strahlt 
diese Granitart besonders viel Wärme aus. 
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Young Red
gefl ammt

Young Red
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster

Oberfl äche gefl ammt, gebürstet

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne

Großformate bis 
max. 1.000 x 1.000 mm

Herkunftsland: China

12



Young Red ist ein hellroter Granit mit einer feinen bis mit-
tleren Körnung und sehr einheitlichen Struktur und Farbe.

Aufgrund seiner Gleichmäßigkeit ergibt sich ein sehr ru-
higes Verlegebild.
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Sunset Red
gefl ammt

Sunset Red
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster

Oberfl äche gefl ammt, gebürstet

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne 

Großformate bis 
max. 1.000 x 1.000 mm

Herkunftsland: China
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Sunset Red ist ein Granit mit ausgebildeter Rot-Schwarz-
Färbung mit mittlerer bis grober Körnung.
Aufgrund des relativ gleichbleibenden Rotanteils wirkt der 
Stein dennoch ruhig und edel und weist eine sichtbare 
Mineralstruktur auf.
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Anthrazit
gefl ammt

Anthrazit
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster

Oberfl äche gefl ammt, gebürstet

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne 

Großformate bis 
max. 1.000 x 1.000 mm

Herkunftsland: China
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Anthrazit ist ein sehr einheitlicher Granit mit einer sehr 
feinen Körnung. 

Die gefl ammte Oberfl äche hebt sich deutlich von der po-
lierten Kante ab.
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Royal Black
gefl ammt

Royal Black
poliert

Royal Black
leather fi nish

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster 

Oberfl äche gefl ammt

Oberfl äche poliert oder
satiniert (leather fi nish)

Überlaufrinne 

Großformate bis 
max. 1.000 x 700 mm

Herkunftsland: Indien
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Royal Black
leather fi nish

Royal Black ist ein anthrazitfarbener Granit mit edlen, 
blauen Einschlüssen sowie einer feinen Körnung. 

Dieser Stein ist in drei unterschiedlichen Oberfl ächen 
erhältlich.
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Tan Brown
gefl ammt

Tan Brown
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster 

Oberfl äche rutschsicher

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne 

Großformate bis 
max. 1.000 x 1.000 mm

Herkunftsland: Indien
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Tan Brown ist ein schokobrauner Granit mit mittlerer bis 
grober Körnung.

Sowohl durch den Braunton als auch die einheitliche Struk-
tur wirkt diese Granitart sehr warm und edel.
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Gneise zählen genau wie Granite zu der Gruppe der Hart-
gesteine mit ähnlichen technischen Eigenschaften. Die An-
sprüche, die an einen Granit gestellt werden, erfüllt somit 
auch ein Gneis.

Durch seine Entstehung aus dem Zusammenspiel von ho-
hen Temperaturen, großem Druck und Bewegung 
entsteht das typische Bild eines Gneises. Helle und dunklere 
Schlieren wechseln sich ab und geben dem Stein eine war-
me, lebhafte Erscheinung. Enthaltene Mineralien sorgen für 
einen edlen Schimmer.
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Sunset Gold
gefl ammt

Sunset Gold
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster

Oberfl äche rutschsicher

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne (Material ungeeignet)

Großformate bis 
max. 1.000 x 500 mm

Herkunftsland: China
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Sunset Gold ist ein sandfarbener Gneis mit feiner bis mitt-
lerer Körnung sowie einer hohen Farbintensität. 

Durch die rötlichen Schlieren erhält diese Gneisart seine 
charakteristische Lebhaftigkeit.
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Duke White
gefl ammt

Duke White
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster

Oberfl äche rutschsicher

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne

Großformate bis 
max. 1.000 x 500 mm

Herkunftsland: Italien
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Duke White ist ein weißer Gneis mit erkennbaren Schwarz-
anteilen sowie einer feinen Körnung.

Durch die Körnung besitzt dieser Gneis eine einheitliche 
Struktur mit typischem Schlierenbild und Glimmer.
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Atlantic Silver
gefl ammt

Atlantic Silver
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster

Oberfl äche rutschsicher

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne

Großformate bis 
max. 1.000 x 500 mm

Herkunftsland: China
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Atlantic Silver ist ein sehr lebhafter Stein mit einer ausge-
prägten, längsgerichteten Schichtung.

Die kleinen Schnittgrößen ergeben ein harmonisches 
Verlegebild.
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Atlantic Grey
gefl ammt

Atlantic Grey
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster

Oberfl äche rutschsicher

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne

Großformate bis 
max. 1.000 x 500 mm

Herkunftsland: China
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Atlantic Grey ist ein stahlgrauer Gneis mit charakteristisch 
heller Wölkung. 

Dieser Stein kann sehr gut große Flächen beleben bzw. mit 
anderen Materialien kombiniert werden.
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Luserna Gneis
spaltrau oder gebürstet

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster

Oberfl äche rutschsicher

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne

Großformate bis 
max. 1.000 x 500 mm

Luserna Gneis ist ein echter Stein für Liebhaber! 
Er kommt aus dem italienischen Piermont und ergibt mit 
seiner lamellenartigen Struktur und entsprechender Ober-
fl ächenbearbeitung ein sehr edles Verlegebild. 

Ob unter Wasser, als Beckenumrandung oder auf der Ter-
rasse – dieser Gneis ist ein echter Hingucker!

Herkunftsland: Italien
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Die technischen Eigenschaften wie Härte (auch bei dün-
neren Stärken), Abriebfestigkeit und Wetterbeständigkeit, 
machen aus diesem Naturstein ein vielseitiges Material für 
Innen- sowie Außenbereiche.
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Andeer
gefl ammt

Andeer
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster

Oberfl äche rutschsicher

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne

Großformate bis 
max. 1.000 x 500 mm

Herkunftsland: Schweiz
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Andeer Gneis ist ein äußerst widerstandsfähiges und sehr 
edles Baumaterial. Nur selten erzielt man bei einem Stein 
durch die entsprechende Oberfl ächenbearbeitung eine 
immer andere Optik, wie bei diesem.

Von sehr fein bis grob deckt der Schweizer Andeer die 
ganze Bandbreite ab und kann nur begeistern. Seine Wi-
derstandsfähigkeit gegen Abrieb, Frost und Aggressoren 
wie Tausalze lassen einen Universaleinsatz für Innen-und 
Außenbereich zu.
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Basalte sind sogenannte Ergussgesteine, d.h. das Magma 
breitet sich an der Erdoberfl äche großfl ächig aus (De-
ckenerguss). Bei der Abkühlung entstehen Schwundris-
se, die den Basalt in meist sechseckige Säulen teilen. 
Aufgrund dieser Teilung sind große Plattenformate selten 
und teuer.

Basalte werden aber auch als Schlotgestein direkt aus 
dem Schlot erloschener Vulkane abgebaut. Aufgrund 
seiner schnellen Abkühlung erfolgt nur eine sehr gerin-
ge bis kaum sichtbare Auskristallisierung der einzelnen 
Mineralanteile. Basalte besitzen aufgrund ihrer Ent-
stehung eine sehr schöne einheitliche, meist graue bis 
schwarze Färbung mit nur leichten abweichenden Far-
beinsprenkelungen. 

Basalte sind sehr hart und robust, jedoch säureempfi nd-
lich. Deshalb sollte man bei der Reinigung darauf achten, 
dass ein geeignetes alkalisches Reinigungsmittel für Na-
tursteinböden verwendet wird.
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Basalt Black
gefl ammt

Basalt Black
poliert

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster 

Oberfl äche rutschsicher

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne 

Großformate bis 
max. 1.000 x 500 mm

Herkunftsland: China
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Basalt Black ist ein schieferfarbener, gleichmäßiger Basalt 
mit sehr feiner Körnung und einer einheitlichen Struktur. 

Diese Basaltart reagiert empfi ndlich auf Säuren – eine gute 
Imprägnierung nach dem Verlegen ist empfehlenswert.
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Deutscher Basaltlava
diamantgeschliffen D80

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Duschtasse, Verlegeplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster 

Oberfl äche rutschsicher

Oberfl äche poliert

Überlaufrinne 

Großformate bis 
max. 1.000 x 500 mm

Herkunftsland: Deutschland
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Dieser Basaltlava ist ein echtes Urgestein der Erde. 

Sein charakteristisches Gefüge und die hohe Robustheit 
machen ihn zu einem der zähesten und wetterbeständigs-
ten Natursteine überhaupt.
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Quarzite sind umgewandelte Sandsteine, die sich durch 
hohen Druck und hohe Temperatur sehr stark verdichtet 
haben. Die Oberfl äche ist spaltrau und die Kantenbe-
arbeitung entweder gesägt oder geschliffen und nicht 
poliert.

Quarzite sind die witterungsbeständigsten Gesteine 
überhaupt. Durch seine Entstehung ist das Erscheinungs-
bild eines Quarzites immer sehr lebhaft. Die Farbanga-
ben zeigen nur eine Farbtendenz auf und nie die reine 
Farbe. Wenn man sich beispielsweise für einen gelben 
Quarzit entscheidet, ist der Hauptanteil gelb (über 50%). 
Der Rest setzt sich aus orange, rot, weiß und auch ein 
wenig grau zusammen. 
All diese Farben fügen sich dennoch harmonisch zusam-
men und sorgen für ein einzigartiges, mediteranes Flair.
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Gelber Quarzit
spaltrau

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Verlegeplatten, Polygonalplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster 

Oberfl äche spaltrau

Andere Oberfl äche

Überlaufrinne 

Großformate bis 
max. 470 x 470 mm

Herkunftsland: Brasilien
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Brasilianischer Gelber Quarzit zeichnet sich durch seinen 
hohen Quarzanteil und seiner feinen bis sehr lebhaften-
Körnung aus.
Die gesteinstypische, spaltraue Struktur ist das auffällige 
Merkmal dieses Quarzits.
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Roter Quarzit
spaltrau

Information
Liefer- und Lagermöglichkeiten

Lagerware lieferbar (produktions-
bedingte Lieferzeit)

nicht erhältlich bzw. 
Preis auf Anfrage

Standardprogramm
Beckenrandsteine

Nasensteine

Sondermaße 
Sonderanfertigung

Zusatzprogramm:
Verlegeplatten, Polygonalplatten

Zusatzprogramm Garten-
gestaltung: Blockstufe, Pfl aster 

Oberfl äche spaltrau

Andere Oberfl äche

Überlaufrinne 

Großformate bis 
max. 470 x 470 mm

Herkunftsland: Brasilien

46



Brasilianischer Roter Quarzit zeichnet sich durch seinen 
hohen Quarzanteil und seiner feinen bis sehr lebhaften-
Körnung aus.
Die gesteinstypische, spaltraue Struktur ist das auffällige 
Merkmal dieses Quarzits.
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VERBLENDER
Wandgestaltung mit dem gewissen Etwas

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie verschiedene Natur-
steine, die sich vor allem in Schwimmhallen sehr gut als 
exklusive Eyecatcher präsentieren können. Je dezenter 
hier die Hintergrundgestaltung ist, umso edler treten diese 
Steine in ihrer ganzen Schönheit hervor.

Gesteinssorten für die Wandgestaltung sind Mauerriem-
chen aus Quarzit, Schiefer und Granit. Die Riemchen sind 
in verschieden Größen und Stärken erhältlich und leicht 
anzubringen. Sie eignen sich für großfl ächige sowie für 
schmale, akzentuierte Verarbeitungen.

Quarzit kupfer

Quarzit grün
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Quarzit multicolor Schiefer hell

Quarzit hell Quarzit silber

Schiefer grau Granit anthrazit

Edle Lösungen für
 jeden Wohnbereich

49



Form Informationen

Beckenrandstein, gerade
500 x 300 x 40 mm

Innenecke
500/300 x 500/300 x 40 mm

Außenecke
500/300 x 500/300 x 40 mm

Radiensteine 
500 x 300 x 40 mm
R 500, R 1000, R 1500, R 2750,
R 750, R 1250, ..., R 3000

Treppenübergangsstein
R 1000, R 1250, R 1500

Verlegeplatten
500 x 400 x 40 mm
500 x 400 x 20 mm

Beckenrandstein, runde Nase
500 x 300 x 20 +20 mm

Beckenrandstein, runde Nase
500 x 310 x 20 +40 mm

Beckenrandstein, runde Nase
500 x 310 x 40 +20 mm

Innenecke, runde Nase
500/300 x 500/300 x 20 +20 mm
500/310 x 500/310 x 20 +40 mm
500/310 x 500/310 x 40 +20 mm

Außenecke, runde Nase
500/300 x 500/300 x 20 +20 mm
500/310 x 500/310 x 20 +40 mm
500/310 x 500/310 x 40 +20 mm

Radienstein, runde Nase 
Radius von 500 – 3000 mm
500 x 300 x 20 +20 mm
500 x 310 x 20 +40 mm
500 x 310 x 40 +20 mm

Form Informationen

Treppenübergangsstein,
runde Nase
500 x 300 x 20 +20 mm
500 x 310 x 20 +40 mm
500 x 310 x 40 +20 mm

Nasenstein, gerade Nase
500 x 300 x 20 +20 mm
500 x 300 x 20 +40 mm
500 x 300 x 40 +20 mm
500 x 300 x 40 +40 mm

Beckenrandstein mit 
Laufschienenfräsung
500 x 300 x 40 mm 
(drei- bis vierspurige LS)

Innenecke mit 
Laufschienenfräsung
500/300 x 500/300 x 40 mm
(drei- bis vierspurige LS)

Verlegeplatte mit 
Laufschienenfräsung
500 x 300 x 40 mm
(drei- bis vierspurige LS)
500 x 400 x 40 mm (fünfspurige LS)

Verlegeplatte mit LS-Fräsung
500 x 400 x 40 mm 
(drei- bis fünfspurige LS)

Laufschienenstein mit 
Laufschiene „Superfl ach“

Laufschienenstein mit 
Laufschiene „Superfl ach“ inkl. 
Laufschienenabdeckung

Duschtassen
800 x 800 x 40 mm

Pfl aster

Blockstufe
1500 x 350 x 150
1000 x 350 x 150

Ecke Blockstufe
500/350 x 500/350 x 150

Wir sind auf individuelle Anpassungen spezialisiert und freuen uns auf Ihre Anfrage.

Standardmaße
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Da unsere Steine viele Millionen Jahre alt sind, ist jeder von ihnen 
ein Unikat. Zudem gleicht kein Stein dem anderen. Es können 
farbliche Abweichungen der dargestellten Steine in unserem Ka-
talog oder unserer Homepage vorkommen. Die Mustersteine, die  
bei unseren Händlern ausliegen, spiegeln nur ein kleines Farb-
spektrum wieder und können von der Lieferware in Farbe und 
Struktur abweichen. Möchte man diese Abweichung vermeiden, 
so können Sie über Ihren Händler ein aktuelles Farbmuster bei 
uns anfordern.

Es handelt sich bei unseren Steinen um gewachsene Steine mit 
manchmal abweichenden Farbeinschlüssen die auch eine andere 
Struktur aufweisen. Diese Einschlüsse sind der Natur geschuldet 
und stellen keine Wertminderung dar. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass unsere Steine nicht gespachtelt oder anderwei-
tige Ausbesserungsmaßnamen erhalten haben.

Ihre Bestellung
Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass mit Verschnitt gerech-
net werden muss. Je nach Objekt muss man mit 5 – 10% Verschnitt 
rechnen. Für einen reibungslosen Ablauf ohne Bauverzögerung 
bitten wir um rechtzeitigen Bestelleingang. Die Lieferung sollte 
so gewählt werden, dass das Verlegen  bauseits kurz nach der 
Lieferung erfolgen kann. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlich-
keit sehr groß, dass bei einer Nachbestellung Material aus der 
gleichen Charge geliefert werden kann. 

Es werden keine Rückstellmuster gelagert! Bei einer Nachbestel-
lung benötigen wir immer ein aussagekräftiges Bild per E-Mail. 
Bestellungen, die eine Sonderanfertigung erfordern, können nach 
Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden.

Rückerstattung
Eine Warenrücknahme, ohne berechtigte Reklamation, kann nur 
akzeptiert werden, wenn:

 » jede Rücknahme nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der
 Firma Granit Geyger auf Kulanz erfolgt. Es besteht kein Recht 
 auf Rücknahme.

 » die Ware in ungeöffneter bzw. für den Rückversand geeigneter 
 befestigter Palette verpackt ist.

 » die Organisation des Rückversandes und die Kosten zu Lasten 
 des Kunden gehen.

 » die Ware, die durch den Kunden zurückgebracht wird, in 
 einwandfreiem Zustand ist.

 » nach Überprüfung der Ware kein Mangel festgestellt wird, 
 werden 80% des Warenwertes zurückerstattet.

Verlegen
Jeder Lieferung sind unsere allgemeinen Verlegehinweise beige-
fügt. Lieferungen von Steinen mit besonderen Empfi ndlichkeiten 
ist ein zusätzlicher Pfl egehinweis beigefügt. Die Lieferung erfolgt 
mit einer Maßtoleranz von +/- 1,5 mm. Diese Toleranzen können 
durch vorheriges Mischen der Ware ausgeglichen werden. 

Übermaßige Steine sollten nicht direkt neben untermaßigen Stei-
nen verlegt werden. Geschicktes Mischen sorgt für ein stimmiges 
Verlegebild in Farbe und Maß.

Untergründe müssen für Naturstein vorbereitet werden. Da Natur-
stein eine relativ hohe Kapillarität besitzt, dürfen nur geeignete 
Mörtel verwendet werden. Vorzugsweise sollten helle Steine mit 
weißem Natursteinmörtel, dunkle Steine können auch mit grauem 
Natursteinmörtel verlegt werden. 

Bei Sandbeimischungen auf gewaschenen weißen Sand achten 
(keinen gelben oder roten Sand).
Bei wasserdichten Untergründen bzw. Oberfl ächen sollte ein 
Gefälle von mind. 1,5 cm /m beachtet werden. Nichtbeachtetes 
Gefälle im Untergrund führt zur Pfützenbildung unter den Stei-
nen. Die Steine erscheinen dann an diesen Stellen partiell immer 
dunkler. Kein Gefälle an der Oberfl äche hat bei versiegelten 
Steinen auch wieder Pfützenbildung auf dem Stein zur Folge.

Pfl ege von Naturstein
Nach dem Verlegen sollten alle Zement-, Mörtel- und Fugenmit-
telreste mit klarem (evtl. auch heißem) Wasser schnell entfernt 
werden. Es ist darauf zu achten, dass durch das Reinigen eine 
frische Fuge nicht zuviel Wasser wieder aufnimmt und somit nicht 
aushärten kann. Möchte man Reinigungsmittel verwenden, so 
sollten diese vor einer großfl ächigen Anwendung erst an der 
Oberfl äche des Steines überprüft werden. Nicht jeder Stein ver-
trägt saure oder alkalische Reiniger. 
Sind die Steine nach dem Verlegen gut ausgetrocknet (das kann 
je nach Witterung 4 - 8 Wochen dauern) kann ein Grundschutz 
oder eine Imprägnierung mit oder ohne Farbvertiefer aufgetra-
gen werden. Durch Auftragen des Grundschutzes kann Staub und 
anderer Schmutz nicht so tief in den Stein eindringen und meistens 
reicht es aus, im Außenbereich, die Steine ein- bis zweimal im 
Jahr mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen.

Fugen
Wegen Maßabweichungen, Spannungen und Temperatur-
schwankungen müssen alle Natursteine mit einer Fuge verlegt 
werden. Auch hier muss ein Fugenmittel gewählt werden, welches 
für Naturstein geeignet ist. Die Fugenbreite sollte mind. 5 mm 
betragen.

INFORMATIONEN
zu unseren vielseitigen Natursteinen

Bei der Erstellung dieses Kataloges haben wir mit größter Sorgfalt darauf geachtet, die Strukturen unserer Gesteine so naturge-
treu wie möglich darzustellen. Änderungen am Erscheinungsbild der einzelnen Natursteine behalten wir uns dennoch vor.
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Weitere Informationen finden 
Sie unter www.granit-geyger.de!

Weitere Natursteine 
auf Anfrage. 

Kaschmir White

Kaschmir Gold

Verde Marina

Jiangxi Green Nero Impala

Sapphire Brown

Paradiso

Vizag BlueButterfly Blue Blue Pearl

Nero Assoluto Z

Gelber Sandstein WaterjetGelber Sandstein Wood

Galaxy

Emerald Galaxy Star Galaxy

Tiger White

Rosa Beta Onsernone

Juparana Colombo Juparana Raw Silk

Matrix


